璧山区缙云山生态环山道路工程建设实施方案

（概要）

按照敏尔书记、良智市长多次调研缙云山生态环境综合整治和人居环境工作时提出的要求，在缙云山打造结构合理、功能完善、惠及民生的生态环山绿色道路，将进一步优化提升我区人居环境，推动我区生态文明建设工作。现根据《缙云山生态环山道路工程前期方案研究》，结合我区实际，制定本实施方案。  

一、总体目标
按照“一年启动建设，三年基本建成，五年完善提高”的原则，用3至5年的时间，总投资3亿元，建设总长17.6公里绿色环山生态长廊，建成民心路、文化路、旅游路、生态路、健身路、致富路，营造结构合理、衔接有序、连通便捷的绿道网络。

二、建设内容

缙云山生态环山道路建设工程分为道路、景观和附属设施工程三部分。

（一）道路工程
1. 缙云山生态环山道路工程概况

该工程涉及北碚区、沙坪坝区和璧山区。起点位于璧山区与北碚区区界位置，向北经北碚区澄江镇、北温泉街道、歇马镇进入沙坪坝区，经过沙坪坝凤凰镇、青木关镇进入璧山区，经大路街道、七塘镇、八塘镇最终回到北碚区。缙云山生态环山道路由车行系统、公交系统、驿站系统等几部分组成，包括道路、桥梁、排水、照明等工程内容。

2. 璧山区缙云山生态环山道路建设内容

建设车行环道璧山段，建设长度17.6公里，道路工程建设性质为“四好农村路”，技术标准为公路三级，路幅宽度7m，双向两车道；建设路幅宽度为3m的农业生产便道。

（二）主要附属设施及景观工程

1. 景观工程：环道景观建设重点突出“简美、雅致、时尚”绿化主题，璧山段为“层林尽染”景观区。

2. 驿站：建设一级、二级和三级驿站2~4个。一级驿站主要设管理中心、游客服务中心、消防点、医疗救助点、休息活动场所及公厕、停车场等设施（可设餐饮和公交站点）；二、三级驿站主要设消防点、休息活动场所及公厕。

3.公交（巴士）站：采用港湾式，停车港宽 3 米,进出停车港的渐变段采用三次抛物线过渡，减速段长15m，加速段长20m，公交站台长度为30m。具体建设数量由施工方案编制单位根据现场情况规划设计。

4. 观景台（亭）：结合驿站建设，在适当位置建设观景台（亭）。具体建设数量由施工方案编制单位根据现场情况规划设计。

（三）道路提升工程
该工程建设内容为环道对外连接道、人行旅游步道及农业生产便道建设等。

三、建设步骤

璧山区缙云山生态环山道路工程于2024年12月底前完成，建设共分三个阶段。2020~2021年为道路工程建设阶段，2022年为主要附属设施及景观建成阶段，2023-2024年为附属设施及景观品质提升阶段。

四、组织保障和职责分工
（一）成立机构
成立璧山区缙云山生态环山道路工程建设指挥部。由区政府区长任指挥长；分管林业的副区长任副指挥长；区政府办公室、区发展改革委、区经济信息委、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区交通局、区农业农村委、区水利局、区文化旅游委、区信访办、区公共资源交易中心、区林业局、大路街道、七塘镇、八塘镇等单位主要负责人为指挥部成员。

指挥部下设综合协调组、技术指导组。综合协调组组长由区林业局主要负责人担任，技术指导组组长由区交通局、区城管局、区农业农村委主要负责人担任。各工作组工作人员由以上单位抽调专兼职人员组成。

（二）职责分工

各成员单位负责组织完成自身承担的环道建设任务和指挥部交办的其他工作。各有关单位要成立环道建设工作专班，协调职责内环道建设相关工作，确保环道建设工作的顺利推进。
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